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&QU é es un M B R? Médulos membrana MBR en camara de aireacion.
(Membrane Bio Reactor) W i
Es un proceso de tratamiento bioldgico de efluentes, que combina
el clasico barros activados, con un moderno sistema de filtracion
por membranas. Es decir, que se reemplaza el sedimentador secun-
dario por un sistema de membranas que separa los solidos de la
fase liquida, obteniendo un altisimo grado de depuracion, producto
de la filtracion o permeado a través de la membrana, con un rango
tipico de porosidad 0,2 pm.

;Por qué utilizar membranas MBR
de Aeration A rgen tina? Planta de efluente con membranas MBR.
Los sistemas MBR de Aeration Argentina aseguran una excelente = a
calidad de vertido, apta para retso, equivalente a una calidad de
efluente terciario en muchas aplicaciones, minimizando el espacio
ocupado por la instalacion.

En términos generales, un reactor MBR tiene comparativamente un
volumen de 3-4 veces menor que el equivalente de barros activados
convencional. Aeration Argentina utiliza este sistema en remodela-
cion y ampliacion de plantas, con incrementos de cargas proporcio-
nales al aumento de la biomasa evolucionando en el sistema.
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MBR es un proceso de tratamiento bioldgico de efluentes, que combina el clasico Barros
Activados, con un moderno sistema de filtracién por membranas.

:Qué obtenemos con las plantas

MBR de Aeration Argentina? Caracteristicas del sistema MBR.
Nuestra experiencia-tecnologia y referencias comprobables en

plantas MBR, nos permiten asegurar un efluente de calidad tercia- Mombranas 5 Caracteristicas

fia, con muy bajo DBO (<5mg/), cero tenor de sdlidos a la salida, A RV S

turbidez equivalente a agua potable segtin normas OMS y desinfeccion Material LD ALTE LD I 2
Material Estructura AISI 304/316

fisica que no requiere de otro proceso apto para retso.
Tamafio de poro medio y maximo 0,2y 0,4um

Temperatura Maxima 50°C

Industrias que utilizan tecnologia MBR: —— np—
Alimenticia / Bebidas / Farmacéutica / Lactea / Refineria / Rango pH 1a11

Aeropuertos / Textil / Vineria / Curtiembre / Quimica / Petroquimica

/ Automotrices / Shopping / Lixiviados

Tratamiento de aguas y efluentes Comparacion de tecrologias.

Desde 1994 Aeration Argentina S.A opera en el mercado de

tratamiento de aguas y efluentes con mas de 100 obras realiza- Resultados con Resultados con

das en sus mas de 25 afios de trayectoria. Basados en Argentina, jzioicEIMERE IS ARIER
atendemos clientes y proyectos en todos los paises del Cono Sur: S S LSGANI S
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Proveemos DBO (mg/) = <5 DBO (mg/l) = 30
servicios de operacion y mantenimiento a través de Aeration pH =538-86 pH=58-8,6
Servicios, cumplimentando los més altos estandares de seguridad ILECASY AL LIz L L

e higiene en el mercado.
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